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一、项目总体情况

云南罗平锌电股份有限公司成立于 2000 年 12 月 21 日，是国内首家集水力发电、

矿山探采选、锌冶炼及深加工为一体的股份制企业。已成为云南省政府实施 "电矿结

合"发展战略的典范企业和罗平地方经济发展的支柱产业。2007 年 2 月 15 日，公司股

票在深圳证券交易所正式挂牌上市交易，成为中国证券市场上的 A股上市公司。公司

主营业务为水力发电、铅锌等有色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产与销售，

是目前国内锌冶炼行业唯一的矿、电、冶炼三联产企业。公司主导产品锌锭和电力销

售收入占全部主营业务收入的 80%以上，其他副产品及延伸产品还包括超细锌粉、锌

合金、铅精矿、锗精矿、镉锭等。公司锌锭产品主要销往浙江、上海、广东等地，其

中销往浙江和广东的占了总销量的 90%以上，公司生产的电力除自用部分外全部上网

销售，电力用户主要为罗平县供电有限责任公司，其他用户还包括电站近区用户、滇

东电业局等。

云南罗平锌电股份有限公司超细锌粉厂极板生产尾气排口原岛津在线监测设备

超期服役、设备老化。为确保在线监测数据稳定传输，我公司经招投标重新购置一套

岛津 NSA-3090 烟气污染源在线监测设备及配套设施。

依据 HJ 75-2017《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》

和 HJ 76-2017《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及

检测方法》，于 2021 年 09 月 01 日至 2021 年 09 月 03 日更换安装了极板生产尾气排

口 NSA-3090 烟气设备。于 2021 年 09 月 04 日至 2021 年 09 月 06 日对监测系统进行

了 72 小时调试检测。
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1、基本情况

企业名称 云南罗平锌电股份有限公司

社会统一信用代码 915300007098268547

单位地址 曲靖市罗平县九龙大道南段

主要原料（生产方式） 水（煤）

主要产品名称 阴、阳极板
主设备生产工艺名称 感应电炉

设计产能（片/年） 40000

项目环评竣工验收批

复时间
2021年08月05日

执行排放

标准名称

GB13271-2014《铸造工业大

气污染物排放标准》

烟气连续自动监测系统安装点位：安装极板生产尾气排口烟囱 15 米高平台

烟气连续自动监测系统设备名称、型号：

烟尘仪：TR2161 温压流： TR2478B 湿度仪： TR25DB

设备监测项目：颗粒物、烟温、压力、流速 、流量 、湿度

烟气连续自动监测系统生产单位：中节能天融科技有限公司

烟气连续自动监测系统运行单位： 云南深隆环保（集团）有限公司

2、污染源（烟气）自动监控系统建设背景

云南罗平锌电股份有限公司超细锌粉厂极板尾气排口安装了一套中节能天融科

技有限公司污染源在线监测设备，并投入运行。根据国家环保部发布的《固定污染源

烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）的要求，我单位

于 2021 年 11 月 4日至 2021 年 11月 6日对罗平锌电股份超细锌粉厂极板生产尾气总

排口新安装一套单中节能天融颗粒物在线监测设备,于 2021 年 11 月 15 日至 2021 年

11 月 17 日对监测系统进行了 72 小时调试检测。

自动监测因子有颗粒物、烟温、压力、流速、流量、湿度。建有 12m
2
配套监测

站房，并加装了空调、温湿度计等基础设施。监控数据与云南省、曲靖市生态环境局

监控中心联网。该项目由云南深隆环保（集团）有限公司负责承建并运行维护。
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二、验收依据

1、安装文件要求

曲靖市生态环境局罗平分局关于云南罗平锌电股份有限公司废旧极板回收利用

项目环境影响报告表的批复，曲罗环审[2021]12 号；

《铸造工业大气污染排放标准》（GB39726-2020）排放限值要求。

2、排污口规范化及安装点位说明

按照固定污染源自动监控（监测）系统现场端建设技术规范（TCAEPI 11-2017）

文件及环办环监〔2017〕61 号文要求建设。测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化

的部位。对于圆形烟道，颗粒物 CEMS 和流速 CMS，应设置在距弯头、阀门、变径管下

游方向≥4 倍烟道直径，以及距上述部件上游方向≥2倍烟道直径处（采样位置未变）。

烟囱高度 20 米，采样点设置在烟囱距地面 15 米高度平台，采样距离 2米。采样

点位的布置符合《污染源自动监测设备安装建设技术要求》。

3、建设项目环境保护管理条例（国务院令 682 号）；

4、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》 HJ75-2017 ；

5、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》

（HJ76-2017）；

6、《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212－2017）；

7、《铸造工业大气污染排放标准》（GB39726-2020）；

8、云南省污染源自动监控设施管理办法；

9、建设项目竣工环境保护验收暂行办法；

三、验收内容

1、站房建设情况

废气自动监测站房的建筑设计满足在线监测监控功能需求且专室专用，站房钥匙由专

人保管，非工作人员无法私自进入。

站房位置：监测站房是沿用原来废气监测设备的站房，室内面积约 12 平方米，室内

净高 4米。

室内环境：室内环境温度在 15～28℃之间；相对湿度在 50%以下有通风设施和空
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调；电源线通过缆沟进入到仪器机柜的下面。机柜与墙壁之间的距离不小于 500mm。

监测站房内配备防火、防盗、防渗漏器材，操作间已做好防尘、防震、防雷处理。

2、污染源自动监控系统建设内容（设备型号、数量、种类）

烟气连续监测在线分析仪配置详见下表：

烟尘仪 TR2161 1 套

中节能天融科技有限公司温压流 TR2478B 1 台

湿度仪 TR25DB 1 套

数据采集传输仪 W5100HB-III 1 台 北京万维盈创科技发展有限公司

打印机 / 1 台 惠普

UPS 电源 / 1 套 山特

温湿度计 / 1 个 /

3、在线视频监控系统建设内容

云南罗平锌电股份有限公司按环保部门相关要求，已经于本次在线监测设施建设

前完成，该视频监控系统主要设备的生产厂家为杭州海康威视数字技术有限公司，主

要设备型号为：网络硬盘录像 DS-8608N-I8/HB，硬盘：ST4000Vx003。该视频监控系

统采用有线传输方式，监控画面传输至曲靖市环境保护监控中心。设备详情见下表：

序号 名称 型号 单位 数量 备注

1 硬盘录像机 DS-8608N-K8 台 1

2 300 万半球摄像机 DS-2CD2135F-IS 台 1

2 星光级 300 万枪机 DS-2CD2T36WD-I5 台 1

300 万球型摄像机 DS-2DC7320IW-A 台 1

3 液晶监视器 AOC 24 寸 台 1

4 千兆交换机 TL-SG1008 台 1

5 光纤收发器 HTB3100 对 1

6 监控电源 STD-2013 个 1

7 摄像机支架 DS-1212ZJ 个 1

8 球机支架 DS-1614ZJ 个 1
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四、环保工作情况

（一）污染治理设施及环保设施建设运行情况
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（二）烟气污染源自动监控设施建设运行情况

3.1 安装调试情况

受企业委托，云南深隆环保(集团)有限公司技术人员，根据国家环保部发布的《固

定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）的要求，

于 2021 年 11 月 04 日在极板生产尾气排口新安装一套中节能天融颗粒物在线监测设

备,于 2021 年 11 月 15 日至 11 月 17 日对监测系统进行了 72 小时调试检测。根据调

试报告检测结论，各项检测指标均符合《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放

连续监测系统技术要求及检测方法》中的技术指标要求。（详见附件）

3.2 试运行情况

根据 HJ 75-2017《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》、

HJ 76-2017《国家污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检

测方法》、HJ 212-2017《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》、GB13271-2014

《铸造工业大气污染物排放标准》，烟气自动监控系统经技术人员调试正常后，测试结

果在误差允许范围内，设备运行稳定，各参数等性能稳定可靠，报表统计完整，数据

传输正常，结果满足设计和环保规范要求，可以投入正常运行。（详见附件）

3.3 适用性检测报告情况

中节能天融科技有限公司 TR-III-SP 型烟气自动监控设备及配套设施，具有有效

期内的环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的产品适用性检测合格报告

和环境保护产品认证证书。在线监测系统已经检测的技术性能指标符合“固定污染源

连续监测系统技术要求和检测方法”标准中相关条款的要求。（详见附件）

序号 设备名称 生产商 型 号 适用性检测报告 环保认证证书

2 烟尘仪

中节能天融科技

有限公司

TR216I

质（认）字 No.2019-154 CCAEPI-2019-7413 温压流 TR2478B

4 湿度仪 TR25DB

5 数采仪
北京万维盈创科

技发展有限公司
W5100HB-III 质（认）字 No.2022-034 CCAEPI-EP-2018-211
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3.4 联网情况

极板生产尾气排口自动监测因子二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氧含量、流烟温、

压力速、流量、湿度于 2021 年 9 月联网云南省、曲靖市生态环境监控中心。在线监

测设备将监测数据实时传输至数据采集传输仪（一下简称数采仪），数采仪通过有线

传输方式向云南省、曲靖市生态环境局监控中心传输自动监测数据，MN 号

915300007LPXD1。曲靖市生态环境监控中心根据联网验收相关规范要求，选取 2022

年 02 月 08 日-2022 年 02 月 14 日的数据进行数据传输联网测试分析，极板生产尾气

排口颗粒物、温度、压力、流速、湿度监测因子实时数据、分钟数据、小时数据、日

数据上传正常，所测试指标均符合《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续

监测技术规范》（HJ75-2017）》、《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标

准》（HJ212-2017）的联网验收测试要求，于 2022 年 02 月 22 日通过了联网测试，

出具了《数据传输联网测试报告》（详见附件）。

3.5 比对监测情况

委托第三方环境监测机构，云南尘清环境监测有限公司于 2021 年 12 月 22 日对

极板生产尾气排口自动监测设备进行了现场采样比对监测。并于 2022 年 01 月 14 日

出具了比对检测报告云尘检字[2021]-2141 号。

比对监测结果表明：比对的各项技术指标（颗粒物、流速、温度、湿度）均符合

中华人民共和国环境保护行业标准 HJ 75-2017《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）

排放连续监测技术规范》标准中相关项目的要求,比对结果均在误差允许范围内。（详

见附件）

3.6 现场巡查情况

2021年11月27日，省环科院在线监管办相关人员到云南罗平锌电股份有限公司，

对极板生产尾气排口在线监测设备进行现场核查，并出具了“重点排污单位污染源自

动监控设施现场核查表”（详见附件）。云南罗平锌电股份有限公司根据“现场监督

检查表”所提出的存在问题，严格落实整改。（详见附件）



云南罗平锌电股份有限公司超细锌粉厂极板尾气排口自动监控系统验收报告

8

3.7 制度建设情况（详见附件）

现场均按照相关环保管理要求，制定了相关管理制度，并上墙；

（1）系统定期校准校验制度；

（2）系统岗位责任制度；

（3）系统设备故障预防和查处制度；

（4）系统仪器设备操作、使用和维护规程；

（5）系统站房管理制度；

（6）污染源烟气自动监控设施参数表；

（7）污染源自动监控系统运维单位信息公示表。

3.8 台账建立情况

现场均按照相关环保管理要求，制定了相关台账；

（1）日常巡检维护记录；

（2）设备校验测试记录；

（3）零点、跨度漂移记录；

（4）故障维修处理记录；

（5）易耗品更换记录；

（6）标准物质记录；

（7）比对实验结果记录；

（8）异常情况记录；

（9）进站登记记录。

五、验收结论

云南罗平锌电股份有限公司超细锌粉厂极板生产尾气排口在线监测系统验收材

料齐全，验收依据充分，仪器设备、监测指标符合要求，污染源自动监控设施建设安

装规范，数据传输具备数据状态标识。分析仪、工控机、数采仪及监控平台的数据一

致性较好，台帐及管理制度健全，运行稳定正常，经试运行、联网测试和比对检测，

结果均能满足污染源自动监控设施建设的相关要求，验收过程中提到的存在问题，已

按要求落实整改，验收组同意通过验收。
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六、附件

附件 1：污染源烟气自动监控系统参数备案表；

附件 2：自动监控系统安装调试报告；

附件 3：自动监控系统试运行报告；

附件 4：联网验收测试报告；

附件 5：自动监测设备比对检测报告；

附件 6：环境保护部环境监测仪器质量监督检测中心检测报告；

附件 7：管理制度

附件 8：自行性检测报告；

附件 9：现场核查报告；

附件 10：污染源烟气自动监控设施验收意见及签到表；

附件 11：验收公示
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附件 1：参数备案表

污染源自动监控设施登记备案表

登记备案表单位（盖章）：云南罗平锌电股份有限公司

法定代表人：李尤立

登记备案时间：2022年 02月

联系人：周伟 联系电话：13608742347

表 1排污单位基本情况

排污单位 云南罗平锌电股份有限公司

法定代表人 李尤立

地址 云南省曲靖市罗平县九龙大道南段

邮编 655800

联系人 周伟

联系电话 13608742347

表 2 社会化运行单位基本情况

运行单位 云南深隆环保（集团）有限公司

法定代表人 赵瑜

地址 云南省昆明市五华区黑林铺建发曦城商业广场 A座 34层 3406号

邮编 650108

联系人 刘立兴

联系电话 15912556501

资质类型 有限责任公司

资质证书编号 云环治证字 070号

资质有效期限 2010年 03月 30日至 2022年 08月 25日
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表 3 废气排污口基本情况

排污口名称 极板生产尾气排口

排气筒高度（m） 20m

采样位置（m） 烟囱高度 15m处采样平台

采样位置排气筒

截面积（㎡）
0.13m2/内径 0.23m

采样方式（稀释/直

接抽取/直接测量）
直接抽取

预处理方式 全程伴热-除湿冷干

输送距离（m） 2m

其他
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表 4 废气自动监控设施基本情况

设备名称 烟气在线自动监测分析仪

设备出厂编号
烟尘仪： Y3D001088、温压流： 2011001-2009、

湿度仪： 210691NENOE22524-3DE040C

生产商 中节能天融科技有限公司

代理商 云南深隆环保（集团）有限公司

生产许可证编号 烟尘仪：2016F232-11 号

环保产品认证编号
烟尘仪：CCAEPI-EP-2019-07

温压流一体机：CCAEPI-EP-2019-07

适用性检测报告文号

（附复印件）
烟尘仪：2016F232-11 号

设备型号 烟尘仪：TR2161 型、温压流：TR2478B、湿度仪：TR25DB

通过验收时间 2022 年 2 月

测量项目 颗粒物、温度、压力、流速、湿度、流量

测试方法

颗粒物：抽取式激光前散射法；

烟气流速：皮托管法；烟气温度：电阻法；

烟气压力：传感器法；烟气湿度：离子流湿度传感器

气水分离器冷凝器温度

汽水分离器滤芯正常颜色

量程

颗粒物：0-60mg/m³

烟气温度：0-300℃；烟气压力：±1.25kPa；

烟气流速：0-40m/s；烟气湿度：0-40%vol

检出限 ±1~2%F.S（24h）

稀释比（稀释法） /

NOx 转换器温度

速度场系数 1.0

空气过剩系数 1.91

皮托管法系数 K 值 0.84

烟道截面积 0.13m
2



云南罗平锌电股份有限公司超细锌粉厂极板尾气排口自动监控系统验收报告

13

表 5 数据采集仪基本情况

设备名称 极板生产尾气环保数采仪

设备出厂编号 ZHLB108820

生产商 北京万维盈创科技发展有限公司

代理商 云南深隆环保（集团）有限公司

生产许可证编号 /

环保产品认证编号 CCAEPI-EP-2019-020

适用性检测报告文号

（附复印件）
质（认）字 No.2018-211

设备型号 W5100HB-III

通过验收时间 2022 年 02 月

接收信号类型（模拟/数字） 数字信号

通讯方式 232 数字信号

数据采集单元：数字输入通

道数量、模拟量输入通道数

量、开关量输入通道数量

数字输入通道数量：6路 232 1 路 485

模拟量输入通道数量：5 路

开关量输入通道数量：6 路

通信协议 国标 212

存储容量 4G

显示单元显示

项目名称
颗粒物、温度、压力、流速、湿度、流量

其他
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污染源烟气自动监控设施运行参数备案表

企业名称：云南罗平锌电股份有限公司

排口名称：极板废气排口

烟气

自动

监测

因子

温度℃ 压力 kPa 流速 m/s 湿度% 颗粒物 mg/m3

厂家 中节能天融科技有限公司

仪器

型号
TR2478B TR25DB TR2161型

测定

原理
电阻法

皮托

管法
皮托管法 离子流湿度传感器 激光后向散射法

仪器

量程
0-300 ±1.25 0-40 0-40 0-200

报警

上限
80

CE
MS
相关

参数

烟道截

面积

(m2)

皮托管法

系数
速度场系数

当地大气压

（pa）
过量空气系数 湿氧含量

0.13 0.84 1 85000 1.91 /

修正

系数

与修

正值

分析仪 工控机 数采仪 备注：

a(斜率) 1 1 1

b(截距) 0 0 0

输入

输出

量程

信号

分析仪 工控机 数采仪

颗粒物 模拟信号 模拟信号 模拟信号

温度 模拟信号 模拟信号 模拟信号

压力 模拟信号 模拟信号 模拟信号

流速 模拟信号 模拟信号 模拟信号

湿度 模拟信号 模拟信号 模拟信号

填表人：周伟

企业盖章：罗平锌电股份有限公司

注：1、请相关责任人认真如实填写。

2、通常 a=1，b=0，如对 a、b 值修改，请说明原因。（仅作参考）

3、报警上限设置应与排放标准相一致，以便于超标数据。

4、过量空气系数常见的包括：燃煤电厂为 1.4（GB 13233-2011），生活垃圾焚烧厂为 2.1（GB 19218-2011），
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附件 2：调试报告

罗平锌电股份超细锌粉厂
固定污染源烟气排放连续监测系统

安装调试报告

企业名称：罗平锌电股份超细锌粉厂

承建单位：云南深隆环保（集团）有限公司

安装位置：极板生产尾气总排口

调试日期：2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 17 日
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一、 概述

企业简介

云南罗平锌电股份有限公司是经云南省经济贸易委员会“云经贸企改

[2000]732号”文批准,由罗平县锌电公司为主发起人,联合罗平县讯达实业有限责

任公司、云南天浩集团有限公司、罗平县医药公司、昆明天津三达电气有限公司、

寻甸回族彝族自治县化肥厂五家法人,于 2000年 12月 21日在云南省工商行政管

理局登记注册成立,并于 2007年 2月 15日在深圳证券交易所中小企业板上市成

功的国有控股的上市股份有限公司。 公司资产:公司资产主要由电、矿、冶三部

份构成。包括:年产 90000吨铅锌矿石和日处理 300吨矿石的富乐铅锌矿、年产

120000吨电解锌的锌厂、年发电量 2.5亿度的腊庄电厂、年产 1.2万吨超精细锌

粉的超细锌粉厂、年处理废渣 12.95万吨的综合利用厂共 5个生产单位;下辖 4

个全资子公司,普定县德荣矿业有限公司、普定县向荣矿业有限公司、普定县宏

泰矿业有限公司、罗平县荣信稀贵金属有限责任公司;对外投资参控股公司 4个,

富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司、兴义黄泥河发电有限公司、云南罗平老

渡口发电有限公司、永善县金沙矿业有限公司。 主营业务:水力发电及铅锌等有

色金属的开采、锌冶炼及其延伸产品的生产销售,是目前国内锌冶炼行业一家矿、

电、冶炼一体化的上市公司。已形成年产电解锌 12万吨、镉 300吨、锗 4吨、

铟 3吨,超细锌粉 1.2万吨的综合生产能力。产品包括硫化锌精矿、铅精矿、电解

锌、精镉、超细锌粉、锗精矿、银精矿、工业及生活用电等。其中,公司“久隆”

商标被认定为中国驰名商标、省著名商标、市知名商标等称号,获准用于上海期

交所锌标准合约的履约交割品牌,公司质量管理体系持续通过 ISO9001认证,在市

场上建立起优秀的品牌形象和企业声誉。 公司将依托业已形成的铅锌矿开采、

水力发电、锌冶炼相结合的产业链优势,借助国家一带一路发展战略,发挥滇、黔、

贵三省交界的区位优势,积极开展矿产资源的收购、兼并、整合,增加资源储备,

提高原料自给率。坚持资源综合利用发展战略,调整好资源与经济、社会协调发

展模式,大力发展循环经济,提高企业资源综合利用水平。加强技术研发和创新,
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坚持技术创新与提高企业效益相结合,节能降耗,降低生产成本,把技术创新的成

果转化为企业效益的提高,增强产品市场竞争力,提升企业品牌价值,努力实现公

司持续、健康、稳定发展。

根据国家环保部发布的《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续

监测技术规范》（HJ 75-2017）的要求，我单位于 2021年 11月 4日至 2021年

11月 6 日对罗平锌电股份超细锌粉厂极板生产尾气总排口新安装一套单中节能

天融颗粒物在线监测设备,于 2021 年 11月 15日至 2021年 11月 17 日对监测系

统进行了 72小时调试检测。

1、现场 CEMS的组成：

（1）、CEMS系统由颗粒物监测单元、气态污染物监测单元（烟气参数监测单

元(流量/温度/压力)、数据采集与处理单元（数据采集传输仪、PLC、工业控制计

算机、DAS软件等）组成。它能够实现测量烟气中颗粒物浓度、烟气参数（温

度、压力、流速或流量等），同时计算烟气中污染物排放速率和排放量，显示（可

支持打印）和记录各种数据和参数，形成相关图表，并通过数据、图文等方式传

输至管理部门等功能。
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颗粒物监测单元
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固

定

源

排

放

监

控

管

理

系

统

含氧量采样器和预
处理装置

含氧量测量仪

零气、标准气体

气态污染物（SO2、NOX）监测单元
完全抽取法

稀释抽取法

直接测量法

污

染

治

理

设

施

运
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远
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图 1 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统组成示意图
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（2）、现场设备概况

表 1 设备情况一览表

序号 名称 规格/型号 设备编号 单位 数量 生产厂家 备注

1 烟尘计 TR216I Y3D001088 套 1
中节能天融科

技有限公司
2 温压流一体 TR2478B

2011001
2009

套 1

3 湿度仪 TR205DB 210691N 套 1

4 数采仪 W5100HB-III
ZHLB1088

20
台 1

北京万维盈创

科技发展有限

公司

（3）、基础设施情况

站房建设依据《固定污染源自动监控（监测）系统现场端建设技术规范》

（T/CAEPI 11-2017）和《固定污染源烟气（颗粒物）排放连续监测技术规范》

（HJ 75-2017）中监测站房的要求，基本情况如下：

一、监测站房选定说明

站房面积：12 ㎡长：4米

宽：3米高：2.8 米

建筑结构：砖混 装饰：普装

二、站房配套设施说明

1. 空调：有

2. 消防系统：有

3. 不间断电源：配有 UPS 一套

4. 温湿度计：一个

5. 卫生清洁工具：有

6. 打印机：有

三、站房内其他说明

1. 供电：220V

2. 防雷系统：有

3. 门禁系统：管理员和操作员系统

4. 防尘说明：安有门窗

2、安装调试依据

（1）、《固定污染源烟气（颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）；

（2）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T
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16157-1996）；

（3）、《污染源在线自动监控（监测）系统传输标准》（HJ 212

-2017）；

（4）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397）

3、监控设施安装位点
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4、调试检测的主要技术指标

根据国家环境保护部发布的《固定污染源烟气（颗粒物）排放连

续监测技术规范》（HJ 75-2017），本次调试检测的主要技术指标要

求如下：

表 4.1调试检测技术指标要求

注：F.S.为仪器的满量程值。

检测项目 技术要求

颗粒物

CEMS
颗粒物

零点漂移、量程

漂移
±2.0%F.S.

相关系数

当参比方法测定颗粒物平均浓度＞50mg/m3

时，≥0.85
当参比方法测定颗粒物平均浓度≤50mg/m3时，

≥0.70

置信区间半宽
≤10%（该排放源检测期间参比方法实测状态

均值）

允许区间半宽
≤25%（该排放源检测期间参比方法实测状态

均值）

流速CMS 流速

精密度 ≤5%
相关系数a ≥9个数据时，相关系数≥0.90

准确度
流速＞10m/s，相对误差不超过±10%
流速≤10m/s，相对误差不超过±12%

温度 CMS 温度 绝对误差 不超过±3℃

注a：当精密度不满足本标准要求，进行相关系数校准时应满足本条要求。
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二、固定污染源烟气排放连续监测系统安装调试检测结果记录

表 D.1 颗粒物 CEMS零点和量程漂移检测

测试人员：刘勇 CEMS 生产厂商：中节能天融科技有限公司

测试地点：罗平锌电股份超细锌粉厂 CEMS 型号、编号：TR216I Y3D001088

测试位置：极板生产尾气总排口

CEMS原理：抽取式原理

日

期

时间

计量单位（mg/m3、mA、mV、不透明度%……）

备注
零点读数

零点漂

移绝对

误差

调

节

零

点

否

上标校准读数

量程漂

移绝对

误差

调

节

量

程

否

清

洁

镜

头

否
开始 结束

起始
(Z0)

最终
(Zi)

ΔZ=
Zi−Z0

起始
(S0)

最终
(Si)

ΔS=
Si−S0

11-15
13:05 13:09 0 0.3 0.3 否 30 29.6 -0.4 否 否

13:22 13:26 0 0.4 0.4 否 30 29.8 -0.2 否 否

13:50 13:54 0 0.1 0.1 否 30 29.8 -0.2 否 否

11-16
12:04 12:08 0 0. 5 0. 5 否 30 29.6 -0.4 否 否

12:19 12:23 0 0.6 0.6 否 30 29.8 -0.2 否 否

12:34 12:38 0 0.4 0.4 否 30 29.7 -0.3 否 否

11-17
10:50 10:54 0 0.2 0.2 否 30 29.8 -0.2 否 否

11:29 11:33 0 0 0 否 30 29.8 -0.2 否 否

11:54 11:58 0 0.1 0.1 否 30 29.8 -0.2 否 否

零点漂移绝对测量最大值 0.6
合格

量程漂移绝对

测量最大值
-0. 4 合格

零点漂移 2% 合格 量程漂移 -1.33% 合格



云南罗平锌电股份有限公司超细锌粉厂极板尾气排口自动监控系统验收报告

23

三、调试检测报告及结论

1、调试检测报告

表 3.1调试检测报告

企业名称：罗平锌电股份超细锌粉厂 安装位置：极板生产尾气总排口

检测单位：云南深隆环保（集团）有限公司 检测日期：2021年 11月 17日

CEMS 供应商：云南深隆环保（集团）有限公司

CEMS 主要仪器型号

仪器名称 设备型号 制造商 测量方法

烟尘计 TR216I 中节能天融科技有限公司 抽取式

项目名称 技术要求 检测结果 是否符合

颗粒物

零点漂移 不超过±2.0% 2% 是

量程漂移 不超过±2.0% -1.33% 是

一元线性方程 — —

相关系数

当参比方法测定颗粒物平均浓度＞

50mg/m3 时，≥0.85
平均浓度≤50mg/m3 时，≥0.70

CI(置信区间半宽)
≤10%（该排放源检测期间参比方法实

测状态均值）

TI(允许区间半宽)
≤25%（该排放源检测期间参比方法实

测状态均值）

结论 合格

2、结论

按照《固定污染源烟气（颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）

中固定污染源 CEMS 主要技术指标调试检测方法的颗粒物调试检测要求，我单位

技术人员对罗平锌电股份超细锌粉厂极板生产尾气总排口烟气在线监测颗粒物

系统进行调试，各项性能均符合技术规范的要求，设备运行正常。

调试单位：云南深隆环保（集团）有限公司

调试人员：

调试日期： 年 月 日
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附件 3：试运行报告

云南罗平锌电股份有限公司

极板生产尾气排口烟气在线监测系统

试

运

行

报

告

业主单位：云南罗平锌电股份有限公司

承建单位：云南深隆环保(集团)有限公司

项目名称：极板生产尾气排口自动监控系统

日 期：2022年 01月 15日
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云南罗平锌电股份有限公司极板生产尾气排口

在线监测系统试运行报告

一、工程概况

企业概述

企业名称 云南罗平锌电股份有限公司

企业法人代码 9153000007098268547

地点 曲靖市罗平县九龙大道南段

主要原料

（生产方式）
水（煤）

主要产品名称 阴、阳极板

主设备生产工艺

名称
感应电炉

设计产能（t/年） 40000 片/年

项目环评竣工验

收批复时间
暂未验收

执行排放

标准名称

GB13271-2014《铸造工业大

气污染物排放标准》

云南罗平锌电股份有限公司位于曲靖市罗平县万达路 136 号，废旧极板回

收利用项目于 2021 年 8 月 5 日取得了《曲靖市生态环境局罗平分局关于对云南

罗平锌电股份有限公司废旧极板回收利用项目环境影响报告表的批复》，项目基

本设施设备已基本建成。

监测设备简介：

本工程为云南罗平锌电股份有限公司极板生产尾气排口安装在线监测系统，

项目由云南深隆环保（集团）有限公司按照国家关于 CEMS 系统的两个规范（HT75

《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》和 HT76《固定污染源烟气排放连续

监测系统技术要求和监测方法》）整套集成建设，其中烟尘分析仪为中节能天融

科技有限公司 TR2161 型、、温压流一体监测仪为中节能天融科技有限公司

TR2478B 型，2022 年 01 月调试完成后进行试运行工作，系统测量因子有颗粒物、

温度、压力、流速、湿度。
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二、试运行依据

1、HJ 75-2017《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》

2、HJ 76-2017《国家污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要

求及检测方法》

3、HJ 212-2017《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》

4、GB25466-2010《铅、锌工业大气污染物排放标准》

5、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

6、HJ/T 373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》等。

三、试运行目的

1、全面检验在线监测设备的质量；

2、在线监测设备各量程是否能满足现场设计要求；

3、各接线头是否有松动、是否会出现发热、是否会打火花；

4、接地是否可靠、机壳是否有漏电；

5、通过连续运行尽可能发现设备的制造及安装缺陷并及时处理完善，使烟气在线

监测设备今后能够安全、可靠运行；

6、通过不间断连续试运行后具备向运行管理单位移交条件；

7、保证环保数据的有效使用率。

四、试运行主要要求

1、运行前需取得业主方及调度同意方可进行；

2、试运行期间不能停机。

五、安全措施

1、编制详细的运行制度及落实各值班人员；

2、试运行期间严格执行调度制度、工作制度；

3、各人员上岗前必须经过安全、技术培训；

4、各人员上岗期间必须严密监视各设备运行情况，定期记录各设备原始运行数据，

发现异常情况时及时向主管部门汇报。
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六、试运行过程

云南罗平锌电股份有限公司沸腾焙烧与烟气制酸共用烟气排口烟气在线监

测系统于 2021 年 09 月份新更换设备后，2021 年 09 月 04 日至 09 月 06 日对监

测系统进行了 72 小时调试。设备调试完毕后在线监测设备各子系统都正常开机

运行至今，期间连续运行后在线监测系统各项性能参数均满足国家环保要求及设

备使用规范、设计要求，设备运行正常、稳定。

七、试运行结论

云南罗平锌电股份有限公司硫酸厂烟囱尾气废气排口在线监测系统连续试

运行稳定，设备运行性能及参数稳定、可靠，报表统计完整，结果满足规范要求，

可以投入正常运行。

八、试运行试运行期间存在的问题：

1、硫酸厂烟囱尾气废气排口 SO2、颗粒物实测值数据偏高，建议控制工艺；

2、其他监测数据稳定性较好。

下一步措施：

加强对烟气自动监控设施的维护、保养、校准工作，保证设备的运转率、传输率、

有效率等满足各级环保要求，建议企业加大工艺调整控制，加大环保处理设施的运行投

入，保证烟气达标排放。
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环保部门关于新建排口污染源自动监控系统建设方案备案

监控设

备情况

设备安装单位 云南深隆环保（集团）有限公司

设备安装时间 2021 年 11 月份

安装排口位置 极板生产尾气排口

排口号编号 DA007

监测项目（因子） 颗粒物、温度、压力、流速、湿度、流量

监控设备名称 烟气污染源自动监测系统

监控设备型号及编号

烟尘仪：TR2161 型/Y3D001088、

温压流： TR2478B/2011001-2009、

湿度仪： TR25DB/210691NENOE22524-3DE040C

生产厂家 中节能天融科技有限公司

监控设备分析方法原理

颗粒物：抽取式激光前向散射；

烟气流速：皮托管；烟气温度：热电阻；

烟气压力：差压法；烟气湿度：离子流湿度传感器

监控设备检出限 ±1~2%F.S（24h）

监控设备测定量程

颗粒物：0-60mg/m³

烟气温度：0-300℃；烟气压力：±1.25KPa；

烟气流速：0-40m/s；烟气湿度：0-40%vol

监控设备安装位置是否规范 是

排污口是否规范化 是

环境监测仪器质量监督检验中心适用性

检测证书有效期
/

视频监控系统是否正常 正常

调试自检是否正常 正常

试运行情况

零点漂移 ＜2.0%F.S/24h

跨度漂移 ＜2.0%F.S/24h

准确性或重复性 ＜±2% F.S

平均无故障连

续运行时间
720 小时

监控站房情况

与排污口距离 0m

面积及高度 12m
2
/4m

是否有温湿度调控、防尘、

防火、防雷等措施（废水监

控的要有给排水设施）

是

是否专用 是

是否有浪涌保护器 是

废液处理情况
是否回收 /

处理单位 /



云南罗平锌电股份有限公司超细锌粉厂极板尾气排口自动监控系统验收报告

29

现场基本情况表

设备名称 烟气污染源自动监控系统 视频监控系统

安装时间 2021年 9月份 有

安装位置 极板生产尾气排口

验收项目 验收内容 验收意见 备注

外包装

1、设备外包装无损坏、浸水痕迹；

2、检查外包装上的产品序列号、型号标识是

否完整。

符合

开箱验货

1、核对设备是否完全和完好；

2、设备内容包装无破损、浸水痕迹；

3、打开内包装检查设备表面外观是否完好。

符合

安装情况 检验设备安装是否符合规范 符合

工作状态

1、检验设备是否准确稳定地监测分析排污口

的污染物；

2、分析的数据是否通过数采仪按照规定频率

发送数据；

3、监测数据和监控图像是否准确、稳定、流

畅地传输到环保部门监控系统。

符合

用户反馈意见

验收结论：

烟气在线自动监测系统已按照合同安装完毕，安装工作符合规范、标准和环保部门的相关要求，

设备工作正常，监测数据准确、稳定、流畅地传输到环保部门监控系统，本单位监控显示设备可以

正常访问、查看监测数据。云南深隆环保（集团）有限公司已全部履行了供货安装合同约定。

云南罗平锌电股份有限公司 云南深隆环保（集团）有限公司

责任人： 责任人：

年 月 日 年 月 日
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烟气排放连续监测小时平均值日报表 HJ/76-2017
排放源名称： 云南罗平锌电股份有限公司极板生产尾气

排放源编号： 2022年 1月 18日

时间

颗粒物
含氧量 温度 压力 流速 流量 水分 负荷

备注实测 折算 排放量

mg/m3 mg/m3 kg/h % ℃ Kpa m/s m3/h % %

2022/01/18 00 0.0 0.0 0.000 0.00 3.4 0.01 0.63 229.103 3.03 0.0 正常

2022/01/18 01 0.0 0.0 0.000 0.00 2.9 0.01 0.63 230.013 3.01 0.0 正常

2022/01/18 02 0.0 0.0 0.000 0.00 2.9 0.01 0.63 230.607 3.00 0.0 正常

2022/01/18 03 0.0 0.0 0.000 0.00 3.5 0.01 0.63 229.334 3.02 0.0 正常

2022/01/18 04 0.0 0.0 0.000 0.00 3.4 0.01 0.63 229.485 3.01 0.0 正常

2022/01/18 05 0.0 0.0 0.000 0.00 3.0 0.01 0.63 230.201 2.97 0.0 正常

2022/01/18 06 0.2 0.2 0.000 0.00 2.8 0.01 0.63 228.926 2.96 0.0 正常

2022/01/18 07 1.3 1.3 0.000 0.00 2.9 0.01 0.63 229.113 2.95 0.0 正常

2022/01/18 08 3.6 3.6 0.001 0.00 2.7 0.01 0.63 229.426 2.94 0.0 正常

2022/01/18 09 20.3 20.3 0.178 0.00 5.4 0.22 11.05 4013.826 2.65 0.0 正常

2022/01/18 10 15.3 15.3 0.003 0.00 8.8 0.01 0.63 226.260 2.91 0.0 正常

2022/01/18 11 5.3 5.3 0.018 0.00 10.6 0.20 13.86 4940.179 2.77 0.0 正常

2022/01/18 12 0.8 0.8 0.005 0.00 11.3 0.25 18.20 6466.344 2.74 0.0 正常

2022/01/18 13 0.3 0.3 0.002 0.00 12.1 0.25 18.10 6408.127 2.81 0.0 正常

2022/01/18 14 0.1 0.1 0.000 0.00 12.4 0.25 17.97 6355.271 2.83 0.0 正常

2022/01/18 15 0.0 0.0 0.000 0.00 12.3 0.25 17.97 6354.598 2.86 0.0 正常

2022/01/18 16 0.0 0.0 0.000 0.00 12.0 0.25 17.87 6328.003 2.82 0.0 正常

2022/01/18 17 0.4 0.4 0.001 0.00 11.7 0.11 8.05 2849.620 2.97 0.0 正常

2022/01/18 18 0.2 0.2 0.000 0.00 9.9 0.01 0.63 224.810 3.17 0.0 正常

2022/01/18 19 0.2 0.2 0.000 0.00 8.2 0.01 0.64 226.695 3.13 0.0 正常

2022/01/18 20 0.0 0.0 0.000 0.00 7.7 0.01 0.63 225.662 3.20 0.0 正常

2022/01/18 21 0.0 0.0 0.000 0.00 7.3 0.01 0.63 225.621 3.19 0.0 正常

2022/01/18 22 0.0 0.0 0.000 0.00 7.6 0.01 0.63 224.525 3.21 0.0 正常

2022/01/18 23 0.0 0.0 0.000 0.00 7.8 0.01 0.63 225.926 3.16 0.0 正常

0.02 0.02 0.00 0.00 2.70 0.01 0.63 224.53 2.65 0.00

20.33 20.33 0.18 0.00 12.36 0.25 18.20 6466.34 3.21 0.00

2.01 2.01 0.01 0.00 7.19 0.08 5.55 1973.40 2.97 0.00

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

0.00 4.74

日烟气排放总量：*104m3/d
烟气排放连续检测 2022 年 03 月 11 日平均值报表
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烟气排放连续监测小时平均值日报表 HJ/76-2017

排放源名称： 云南罗平锌电股份有限公司极板生产尾气

排放源编号： 2022 年 1 月 19 日

时间

颗粒物
含氧量 温度 压力 流速 流量 水分 负荷

备注实测 折算 排放量

mg/m3 mg/m3 kg/h % ℃ Kpa m/s m3/h % %

2022/01/19 00 0.0 0.0 0.000 0.00 7.3 0.01 0.63 225.785 3.18 0.0 正常

2022/01/19 01 0.0 0.0 0.000 0.00 7.3 0.01 0.63 225.888 3.16 0.0 正常

2022/01/19 02 0.0 0.0 0.000 0.00 7.3 0.01 0.63 224.729 3.18 0.0 正常

2022/01/19 03 0.0 0.0 0.000 0.00 7.6 0.01 0.63 225.260 3.15 0.0 正常

2022/01/19 04 0.0 0.0 0.000 0.00 7.4 0.01 0.63 225.993 3.18 0.0 正常

2022/01/19 05 0.4 0.4 0.000 0.00 7.2 0.01 0.63 225.734 3.15 0.0 正常

2022/01/19 06 0.6 0.6 0.000 0.00 6.8 0.01 0.63 225.092 3.14 0.0 正常

2022/01/19 07 0.7 0.7 0.000 0.00 7.1 0.01 0.63 225.929 3.08 0.0 正常

2022/01/19 08 5.2 5.2 0.037 0.00 8.5 0.16 14.16 5083.010 2.62 0.0 正常

2022/01/19 09 14.5 14.5 0.106 0.00 9.6 0.28 20.39 7308.354 2.49 0.0 正常

2022/01/19 10 10.2 10.2 0.067 0.00 10.1 0.26 19.37 6927.588 2.53 0.0 正常

2022/01/19 11 1.5 1.5 0.010 0.00 10.4 0.28 19.28 6877.084 2.74 0.0 正常

2022/01/19 12 0.1 0.1 0.000 0.00 10.9 0.25 18.07 6430.227 2.74 0.0 正常

2022/01/19 13 0.5 0.5 0.003 0.00 11.7 0.24 17.93 6360.958 2.76 0.0 正常

2022/01/19 14 0.0 0.0 0.000 0.00 12.5 0.24 17.88 6311.442 2.95 0.0 正常

2022/01/19 15 0.0 0.0 0.000 0.00 13.0 0.24 17.81 6283.847 2.84 0.0 正常

2022/01/19 16 0.0 0.0 0.000 0.00 13.4 0.24 17.74 6244.930 2.93 0.0 正常

2022/01/19 17 0.1 0.1 0.000 0.00 13.0 0.08 6.22 2188.992 3.15 0.0 正常

2022/01/19 18 0.2 0.2 0.000 0.00 11.5 0.01 0.63 223.033 3.28 0.0 正常

2022/01/19 19 0.1 0.1 0.000 0.00 10.0 0.01 0.63 224.481 3.24 0.0 正常

2022/01/19 20 0.1 0.1 0.000 0.00 9.2 0.01 0.63 224.249 3.19 0.0 正常

2022/01/19 21 0.0 0.0 0.000 0.00 9.1 0.01 0.63 224.416 3.25 0.0 正常

2022/01/19 22 0.1 0.1 0.000 0.00 8.8 0.01 0.63 223.923 3.24 0.0 正常

2022/01/19 23 0.1 0.1 0.000 0.00 8.7 0.01 0.63 224.653 3.23 0.0 正常

0.02 0.02 0.00 0.00 6.80 0.01 0.63 223.03 2.49 0.00

14.51 14.52 0.11 0.00 13.39 0.28 20.39 7308.35 3.28 0.00

1.44 1.44 0.01 0.00 9.52 0.10 7.40 2631.90 3.02 0.00

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

0.00 6.32

日烟气排放总量：*104m
3
/d

上报单位(盖章)： 负责人： 报告人： 报告日期： 年 月 日
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烟气排放连续监测小时平均值日报表 HJ/76-2017

排放源名称： 云南罗平锌电股份有限公司极板生产尾气

排放源编号： 2022 年 1 月 20 日

时间

颗粒物
含氧量 温度 压力 流速 流量 水分 负荷

备注实测 折算 排放量

mg/m3 mg/m3 kg/h % ℃ Kpa m/s m3/h % %

2022/01/20 00 0.0 0.0 0.000 0.00 8.6 0.01 0.63 224.717 3.19 0.0 正常

2022/01/20 01 0.0 0.0 0.000 0.00 8.2 0.01 0.63 224.141 3.19 0.0 正常

2022/01/20 02 0.0 0.0 0.000 0.00 8.1 0.01 0.63 224.880 3.14 0.0 正常

2022/01/20 03 0.0 0.0 0.000 0.00 8.3 0.01 0.63 224.133 3.20 0.0 正常

2022/01/20 04 0.0 0.0 0.000 0.00 8.3 0.01 0.63 224.265 3.17 0.0 正常

2022/01/20 05 0.0 0.0 0.000 0.00 7.8 0.01 0.63 224.592 3.16 0.0 正常

2022/01/20 06 0.0 0.0 0.000 0.00 7.8 0.01 0.63 223.710 3.16 0.0 正常

2022/01/20 07 0.0 0.0 0.000 0.00 7.8 0.01 0.63 224.723 3.13 0.0 正常

2022/01/20 08 34.3 34.3 0.271 0.00 9.9 0.28 19.47 6959.231 2.67 0.0 正常

2022/01/20 09 39.9 40.0 0.246 0.00 11.3 0.21 15.99 5677.603 2.77 0.0 正常

2022/01/20 10 39.4 39.4 0.047 0.00 10.7 0.03 3.69 1309.648 2.92 0.0 正常

2022/01/20 11 6.9 6.9 0.043 0.00 11.5 0.23 16.66 5908.140 2.80 0.0 正常

2022/01/20 12 4.8 4.8 0.030 0.00 12.6 0.24 17.83 6296.474 2.88 0.0 正常

2022/01/20 13 1.4 1.4 0.009 0.00 13.3 0.23 17.68 6226.177 2.91 0.0 正常

2022/01/20 14 1.4 1.4 0.009 0.00 14.0 0.23 17.59 6171.910 3.02 0.0 正常

2022/01/20 15 0.5 0.5 0.003 0.00 14.4 0.23 17.59 6169.276 2.94 0.0 正常

2022/01/20 16 0.0 0.0 0.000 0.00 14.6 0.23 17.58 6161.222 2.94 0.0 正常

2022/01/20 17 0.1 0.1 0.000 0.00 14.0 0.18 13.64 4786.746 2.95 0.0 正常

2022/01/20 18 0.0 0.0 0.000 0.00 11.5 0.01 0.63 222.994 3.19 0.0 正常

2022/01/20 19 0.0 0.0 0.000 0.00 9.8 0.01 0.63 224.186 3.27 0.0 正常

2022/01/20 20 0.1 0.1 0.000 0.00 8.7 0.01 0.63 225.393 3.21 0.0 正常

2022/01/20 21 0.0 0.0 0.000 0.00 8.0 0.01 0.63 223.398 3.18 0.0 正常

2022/01/20 22 0.0 0.0 0.000 0.00 8.8 0.01 0.63 223.044 3.26 0.0 正常

2022/01/20 23 0.0 0.0 0.000 0.00 9.1 0.01 0.63 223.364 3.26 0.0 正常

0.02 0.02 0.00 0.00 7.80 0.01 0.63 222.99 2.67 0.00

39.91 39.97 0.27 0.00 14.60 0.28 19.47 6959.23 3.27 0.00

5.38 5.38 0.03 0.00 10.29 0.09 6.94 2450.17 3.06 0.00

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

0.00 5.88

日烟气排放总量：*104m3/d

上报单位(盖章)： 负责人： 报告人： 报告日期： 年 月 日
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烟气排放连续监测小时平均值日报表 HJ/76-2017

排放源名称： 云南罗平锌电股份有限公司极板生产尾气

排放源编号： 2022 年 1 月 21 日

时间

颗粒物
含氧量 温度 压力 流速 流量 水分 负荷

备注实测 折算 排放量

mg/m3 mg/m3 kg/h % ℃ Kpa m/s m3/h % %

2022/01/21 00 0.0 0.0 0.000 0.00 9.2 0.01 0.63 222.825 3.23 0.0 正常

2022/01/21 01 0.0 0.0 0.000 0.00 9.1 0.01 0.63 222.580 3.25 0.0 正常

2022/01/21 02 0.0 0.0 0.000 0.00 9.1 0.01 0.63 222.966 3.27 0.0 正常

2022/01/21 03 0.0 0.0 0.000 0.00 8.6 0.01 0.63 223.857 3.25 0.0 正常

2022/01/21 04 0.0 0.0 0.000 0.00 8.9 0.01 0.63 222.834 3.24 0.0 正常

2022/01/21 05 0.0 0.0 0.000 0.00 8.7 0.01 0.63 223.073 3.19 0.0 正常

2022/01/21 06 0.0 0.0 0.000 0.00 8.5 0.01 0.63 222.670 3.20 0.0 正常

2022/01/21 07 0.0 0.0 0.000 0.00 8.3 0.03 4.13 1478.832 2.97 0.0 正常

2022/01/21 08 0.0 0.0 0.000 0.00 9.2 0.06 9.01 3220.497 2.63 0.0 正常

2022/01/21 09 18.4 18.4 0.118 0.00 10.3 0.18 15.88 5663.905 2.62 0.0 正常

2022/01/21 10 1.3 1.3 0.005 0.00 11.5 0.10 11.51 4081.647 2.70 0.0 正常

2022/01/21 11 9.2 9.2 0.057 0.00 12.4 0.25 17.81 6299.445 2.82 0.0 正常

2022/01/21 12 0.4 0.4 0.002 0.00 13.2 0.25 18.22 6417.612 2.92 0.0 正常

2022/01/21 13 0.0 0.0 0.000 0.00 14.2 0.25 18.05 6336.724 2.93 0.0 正常

2022/01/21 14 0.0 0.0 0.000 0.00 14.6 0.25 17.96 6288.138 3.01 0.0 正常

2022/01/21 15 0.4 0.4 0.003 0.00 14.6 0.24 17.81 6238.242 2.96 0.0 正常

2022/01/21 16 0.0 0.0 0.000 0.00 14.6 0.23 17.73 6212.500 2.94 0.0 正常

2022/01/21 17 0.1 0.1 0.001 0.00 14.4 0.16 12.40 4338.479 3.12 0.0 正常

2022/01/21 18 0.0 0.0 0.000 0.00 12.1 0.02 0.63 222.112 3.16 0.0 正常

2022/01/21 19 0.0 0.0 0.000 0.00 10.7 0.02 0.63 222.533 3.15 0.0 正常

2022/01/21 20 0.0 0.0 0.000 0.00 9.8 0.01 0.63 223.655 3.18 0.0 正常

2022/01/21 21 0.0 0.0 0.000 0.00 9.5 0.01 0.63 223.489 3.21 0.0 正常

2022/01/21 22 0.0 0.0 0.000 0.00 9.2 0.01 0.63 223.052 3.24 0.0 正常

2022/01/21 23 0.0 0.0 0.000 0.00 9.1 0.01 0.63 224.097 3.24 0.0 正常

0.02 0.02 0.00 0.00 8.27 0.01 0.63 222.11 2.62 0.00

18.43 18.43 0.12 0.00 14.60 0.25 18.22 6417.61 3.27 0.00

1.26 1.26 0.01 0.00 10.83 0.09 7.03 2478.16 3.06 0.00

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

0.00 5.95

日烟气排放总量：*104m3/d

上报单位(盖章)： 负责人： 报告人： 报告日期： 年 月 日
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烟气排放连续监测小时平均值日报表 HJ/76-2017

排放源名称： 云南罗平锌电股份有限公司极板生产尾气

排放源编号： 2022 年 1 月 22 日

时间

颗粒物
含氧量 温度 压力 流速 流量 水分 负荷

备注实测 折算 排放量

mg/m3 mg/m3 kg/h % ℃ Kpa m/s m3/h % %

2022/01/22 00 0.0 0.0 0.000 0.00 8.8 0.01 0.63 224.380 3.23 0.0 正常

2022/01/22 01 0.0 0.0 0.000 0.00 8.8 0.01 0.63 223.571 3.18 0.0 正常

2022/01/22 02 0.0 0.0 0.000 0.00 8.4 0.01 0.63 223.074 3.18 0.0 正常

2022/01/22 03 0.0 0.0 0.000 0.00 7.9 0.01 0.63 223.311 3.16 0.0 正常

2022/01/22 04 0.0 0.0 0.000 0.00 7.8 0.01 0.62 223.198 3.15 0.0 正常

2022/01/22 05 0.0 0.0 0.000 0.00 7.8 0.01 0.62 223.145 3.12 0.0 正常

2022/01/22 06 0.0 0.0 0.000 0.00 7.8 0.01 0.63 223.358 3.15 0.0 正常

2022/01/22 07 0.0 0.0 0.000 0.00 7.8 0.01 0.62 222.560 3.17 0.0 正常

2022/01/22 08 0.0 0.0 0.000 0.00 8.0 0.02 1.78 632.388 3.15 0.0 正常

2022/01/22 09 18.3 18.4 0.118 0.00 11.9 0.24 17.82 6319.976 2.75 0.0 正常

2022/01/22 10 0.0 0.0 0.000 0.00 12.5 0.17 14.20 5015.757 2.80 0.0 正常

2022/01/22 11 0.9 0.9 0.006 0.00 13.6 0.24 17.77 6251.318 2.89 0.0 正常

2022/01/22 12 0.0 0.0 0.000 0.00 14.8 0.23 17.83 6237.965 3.03 0.0 正常

2022/01/22 13 0.4 0.4 0.003 0.00 14.7 0.23 17.63 6171.210 2.99 0.0 正常

2022/01/22 14 3.8 3.8 0.023 0.00 14.5 0.23 17.41 6093.366 3.09 0.0 正常

2022/01/22 15 4.7 4.7 0.029 0.00 14.1 0.23 17.31 6069.991 3.04 0.0 正常

2022/01/22 16 2.6 2.6 0.015 0.00 13.9 0.23 17.21 6043.693 2.94 0.0 正常

2022/01/22 17 0.0 0.0 0.000 0.00 13.4 0.16 12.22 4301.384 2.95 0.0 正常

2022/01/22 18 0.0 0.0 0.000 0.00 14.0 0.01 0.62 218.014 3.30 0.0 正常

2022/01/22 19 0.0 0.0 0.000 0.00 13.0 0.01 0.63 220.111 3.31 0.0 正常

2022/01/22 20 0.0 0.0 0.000 0.00 11.8 0.01 0.63 220.977 3.19 0.0 正常

2022/01/22 21 0.0 0.0 0.000 0.00 11.4 0.01 0.63 223.009 3.26 0.0 正常

2022/01/22 22 0.0 0.0 0.000 0.00 9.6 0.01 0.64 225.422 3.17 0.0 正常

2022/01/22 23 0.0 0.0 0.000 0.00 7.6 0.01 0.64 228.024 3.16 0.0 正常

0.02 0.02 0.00 0.00 7.62 0.01 0.62 218.01 2.75 0.00

18.35 18.38 0.12 0.00 14.78 0.24 17.83 6319.98 3.31 0.00

1.30 1.30 0.01 0.00 11.00 0.09 6.67 2344.13 3.10 0.00

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

0.00 5.63

日烟气排放总量：*104m3/d

上报单位(盖章)：

负责人： 报告人： 报告日期： 年 月 日



云南罗平锌电股份有限公司超细锌粉厂极板尾气排口自动监控系统验收报告

35

烟气排放连续监测小时平均值日报表 HJ/76-2017

排放源名称： 云南罗平锌电股份有限公司极板生产尾气

排放源编号： 2022 年 1 月 23 日

时间

颗粒物
含氧量 温度 压力 流速 流量 水分 负荷

备注实测 折算 排放量

mg/m3 mg/m3 kg/h % ℃ Kpa m/s m3/h % %

2022/01/23 00 0.0 0.0 0.000 0.00 6.8 0.01 0.64 228.726 3.14 0.0 正常

2022/01/23 01 0.0 0.0 0.000 0.00 6.0 0.01 0.64 228.418 3.12 0.0 正常

2022/01/23 02 0.0 0.0 0.000 0.00 5.5 0.01 0.64 228.841 3.06 0.0 正常

2022/01/23 03 0.0 0.0 0.000 0.00 4.7 0.01 0.63 228.989 3.06 0.0 正常

2022/01/23 04 0.0 0.0 0.000 0.00 4.2 0.01 0.63 229.317 3.05 0.0 正常

2022/01/23 05 0.0 0.0 0.000 0.00 4.2 0.01 0.63 229.442 3.04 0.0 正常

2022/01/23 06 0.0 0.0 0.000 0.00 4.4 0.01 0.63 228.451 3.00 0.0 正常

2022/01/23 07 0.0 0.0 0.000 0.00 3.9 0.01 0.63 229.229 3.03 0.0 正常

2022/01/23 08 0.0 0.0 0.000 0.00 5.2 0.01 0.87 315.238 3.04 0.0 正常

2022/01/23 09 0.0 0.0 0.000 0.00 10.7 0.14 14.49 5164.509 2.52 0.0 正常

2022/01/23 10 0.1 0.1 0.000 0.00 15.6 0.14 14.32 5015.591 2.54 0.0 正常

2022/01/23 11 1.5 1.5 0.010 0.00 12.9 0.22 16.64 5873.041 2.82 0.0 正常

2022/01/23 12 0.2 0.2 0.001 0.00 13.6 0.23 17.45 6136.554 2.94 0.0 正常

2022/01/23 13 0.0 0.0 0.000 0.00 14.2 0.22 17.28 6057.796 3.04 0.0 正常

2022/01/23 14 5.3 5.3 0.032 0.00 14.6 0.22 17.17 6008.275 3.06 0.0 正常

2022/01/23 15 7.9 7.9 0.047 0.00 14.2 0.22 17.06 5981.422 3.00 0.0 正常

2022/01/23 16 6.7 6.8 0.040 0.00 14.1 0.21 16.87 5916.888 3.00 0.0 正常

2022/01/23 17 0.0 0.0 0.000 0.00 14.5 0.17 13.90 4874.349 2.94 0.0 正常

2022/01/23 18 0.0 0.0 0.000 0.00 15.1 0.01 0.62 215.983 3.26 0.0 正常

2022/01/23 19 0.1 0.1 0.000 0.00 14.5 0.01 0.63 220.433 3.41 0.0 正常

2022/01/23 20 3.6 3.6 0.001 0.00 12.0 0.01 0.64 224.450 3.29 0.0 正常

2022/01/23 21 0.1 0.1 0.000 0.00 9.8 0.01 0.64 226.900 3.21 0.0 正常

2022/01/23 22 0.0 0.0 0.000 0.00 8.8 0.01 0.64 227.584 3.14 0.0 正常

2022/01/23 23 0.0 0.0 0.000 0.00 8.3 0.01 0.64 227.029 3.09 0.0 正常

0.02 0.02 0.00 0.00 3.93 0.01 0.62 215.98 2.52 0.00

7.89 7.89 0.05 0.00 15.63 0.23 17.45 6136.55 3.41 0.00

1.09 1.09 0.01 0.00 9.91 0.08 6.46 2271.56 3.03 0.00

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

0.00 5.45

日烟气排放总量：*104m
3
/d

上报单位(盖章)： 负责人： 报告人： 报告日期： 年 月

日



云南罗平锌电股份有限公司超细锌粉厂极板尾气排口自动监控系统验收报告

36

烟气排放连续监测小时平均值日报表 HJ/76-2017

排放源名称： 云南罗平锌电股份有限公司极板生产尾气

排放源编号： 2022 年 1 月 24 日

时间

颗粒物
含氧量 温度 压力 流速 流量 水分 负荷

备注实测 折算 排放量

mg/m3 mg/m3 kg/h % ℃ Kpa m/s m3/h % %

2022/01/24 00 0.0 0.0 0.000 0.00 7.2 0.01 0.64 228.105 3.09 0.0 正常

2022/01/24 01 0.0 0.0 0.000 0.00 6.3 0.01 0.63 228.442 3.07 0.0 正常

2022/01/24 02 0.0 0.0 0.000 0.00 6.0 0.01 0.64 229.014 3.03 0.0 正常

2022/01/24 03 0.0 0.0 0.000 0.00 5.6 0.01 0.64 229.438 3.01 0.0 正常

2022/01/24 04 0.0 0.0 0.000 0.00 5.2 0.01 0.64 230.383 3.02 0.0 正常

2022/01/24 05 0.0 0.0 0.000 0.00 4.6 0.01 0.63 229.785 3.00 0.0 正常

2022/01/24 06 0.0 0.0 0.000 0.00 4.4 0.01 0.64 230.452 2.98 0.0 正常

2022/01/24 07 0.8 0.8 0.000 0.00 4.5 0.01 0.64 230.465 2.94 0.0 正常

2022/01/24 08 3.8 3.8 0.028 0.00 4.7 0.07 5.12 1856.335 2.88 0.0 正常

2022/01/24 09 22.7 22.7 0.165 0.00 10.4 0.24 18.73 6702.646 2.42 0.0 正常

2022/01/24 10 0.0 0.0 0.000 0.00 16.0 0.09 11.55 4036.027 2.60 0.0 正常

2022/01/24 11 5.6 5.6 0.038 0.00 20.7 0.22 18.58 6389.629 2.65 0.0 正常

2022/01/24 12 6.4 6.4 0.042 0.00 24.1 0.24 19.57 6655.440 2.72 0.0 正常

2022/01/24 13 8.4 8.4 0.054 0.00 25.7 0.24 19.24 6504.776 2.76 0.0 正常

2022/01/24 14 5.4 5.4 0.035 0.00 26.1 0.23 18.93 6387.810 2.80 0.0 正常

2022/01/24 15 5.9 5.9 0.037 0.00 26.6 0.22 18.77 6327.726 2.71 0.0 正常

2022/01/24 16 7.7 7.7 0.048 0.00 26.9 0.22 18.63 6277.938 2.66 0.0 正常

2022/01/24 17 10.4 10.4 0.065 0.00 26.4 0.22 18.50 6245.727 2.64 0.0 正常

2022/01/24 18 6.3 6.3 0.039 0.00 24.0 0.10 8.39 2847.059 2.64 0.0 正常

2022/01/24 19 0.7 0.7 0.000 0.00 19.9 0.01 0.63 214.445 3.00 0.0 正常

2022/01/24 20 3.3 3.3 0.001 0.00 17.5 0.01 0.63 216.774 3.12 0.0 正常

2022/01/24 21 2.8 2.8 0.001 0.00 16.0 0.01 0.63 218.552 3.06 0.0 正常

2022/01/24 22 0.9 0.9 0.000 0.00 14.8 0.01 0.63 219.789 3.01 0.0 正常

2022/01/24 23 1.9 1.9 0.000 0.00 13.0 0.01 0.63 222.072 2.96 0.0 正常

0.02 0.02 0.00 0.00 4.41 0.01 0.63 214.44 2.42 0.00

22.71 22.73 0.17 0.00 26.85 0.24 19.57 6702.65 3.12 0.00

3.87 3.88 0.02 0.00 14.87 0.09 7.68 2631.62 2.86 0.00

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

0.00 6.32

日烟气排放总量：*104m
3
/d

上报单位(盖章)： 负责人： 报告人： 报告日期： 年

月 日
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附件 4：联网监测报告
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附件 5：验收比对检测报告
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TR-III-SP 型烟气分析仪
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北京万维 W5100HB-Ⅲ数采仪
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附件 7：管理制度

固定污染源烟气排放连续监测系统（CEMS）

站房管理制度

1. 进入站房，首先应打开排气扇，确保空气流通。

2. 保持站房清洁、整齐、安静，监测站房内不得吸烟、喧哗和进食。

3. 无关人员未经批准不得随意进入监测站房；外来人员进入监测站房，须经有关

负责人许可，并由相关人员陪同。

4. 监测站房各种仪器、设备和工具应分类放置，妥善保管。

5. 使用各种仪器及水、电等设施，应按使用规范进行操作，确保安全。

6. 不得随意中断仪器电源。站房内电源不得外接无关设备。

7. 专机专用，不得使用工控机进行游戏、上网等与工作无关的操作。

8. 注意工控机病毒防范，不得随意插入 U盘进行拷贝操作。

9. 使用完毕后的仪器设备要清理、清洁，并恢复到原位，注意打扫站房卫生。

10. 监测站房发生意外事故时，应迅速切断电源、水源等；立即采取有效措施，及

时处理，并报告单位领导。

11. 离开监测站房前，必须认真检查电源、门窗、空调，确保监测站房的安全。

云南深隆环保(集团)有限公司
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固定污染源烟气排放连续监测系统（CEMS）

定期校准、校验制度

根据 HJ 75-2017《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》

里的相关要求，结合日常维护工作，特制定以下仪器校验制度。

1、无自动校准功能的抽取式气态污染物 CEMS 每 7 天至少校准

一次仪器的零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移；

2、抽取式气态污染物 CEMS 每 3 个月至少进行一次 CEMS 系统

的全面校准，要求零气和标准气体与样品气体通过的路径（采样探头、过滤器、

洗涤器、调节器）一致，进行零点和量程、线性误差和响应的检测；

3、无自动校准功能的颗粒物 CEMS 每 15 天至少校准一次仪

器零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移；

4、具有自动校准功能的流速每 24h 至少进行一次零点校准，无

自动校准功能的流速每 30d 至少进行一次零点校准；

5、每三个月对 CEMS 系统至少进行一次校验；校验用参比方法

和 CEMS 系统同时段数据进行比对。当校验结果不符合规定时，则应扩展为对颗

粒物 CEMS 方法的相关系数的矫正或/和评估气态污染物 CEMS 的相对准确度或/和

流速 CEMS 的速度场系数（或相关性）的校正，直到烟气 CEMS 系统达到 HJ 75-2017

标准要求。

详细技术规范及指标请参考 HJ 75-2017《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)

排放连续监测技术规范》

云南深隆环保（集团）有限公司
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固定污染源烟气排放连续监测系统

（CEMS）岗位责任制度

1. 操作人员必须经过培训合格，才能上机操作。

2. 操作人员必须具有良好的职业道德，坚持实事求是的科学态度和一丝不苟的工作

作风，遵守监测站房的一切规章制度，不得违规操作。

3. 熟悉掌握本岗位监测分析技术，熟悉和执行本岗位技术规范、方法等，确保监测

数据准确。

4. 爱护仪器设备，节约标气、水电；保持室内卫生，做好安全检查。

5. 坚持每天检查在线监测系统运行状况，按要求认真填写系统运行记录。

6. 定期检查反吹气源，及时排空空气压缩机、空气净化器或二级过滤器中的水和油，

保证提供无油、无水、无尘、充足的反吹气源。

7. 不得随意更改仪器安装位置、系统电路、气路和参数设置。

8. 做好生产运行记录。如遇放假、停产、停电、污染治理设施停运检修等情况，应

及时记录起始和结束时间，并通知区环保局、运营维护商。注意要点：

A．如遇国庆、农历年等长假期间，企业照常生产的，需保证监测站房照常供电，

反吹气源等照常供应，使在线监测设备如常运行；

B．如遇长假期间企业停电、工程改造、设备检修等，分析仪器需要停止运行的，

需提前报告区环保局，并提前通知运营维护商，以便对仪器进行保养工作。

9. 如发现 CEMS 系统运行异常时，应及时报告主管，并约定运营维护商及时检查、

修理；做好 CEMS 系统故障记录，及时收集现场维护记录表单并整理归档。

10.协助仪器专业维护人员定期进行仪器维护和校验。

11.如有疑问，请致电：0871-68816176

云南深隆环保（集团）有限公司



云南罗平锌电股份有限公司超细锌粉厂极板生产尾气排口自动监控系统验收报告

76

固定污染源烟气排放连续监测系统（CEMS）

设备故障预防和查处制度

1、每天上午、下午远程巡检站点运行状态。

2、每周检查一次采样管路反吹系统，保证反吹系统的正常运行，以防止烟气中

颗粒物堵塞采样探头或采样管。

3、每周检查一次烟尘仪的吹扫系统，保证烟尘仪吹扫系统的正常运行，以防止

烟气中颗粒物附着在烟尘仪的隔尘镜片上。

4、每周检查一次流速仪的吹扫系统，保证流速仪的正常运行，以防止烟气中

颗粒物堵塞流速仪的测压孔。

5、每周检查一次前处理系统中的设备运行情况，保证前处理系统的正常运行，

以防止烟气中的水蒸气及颗粒物进入气体分析仪。

6、定期、及时更换易耗品。

7、每日远程检查系统运行状态，包括图像传输、云台控制、监视位置等。

8、每 15 天至少对视频监控系统进行一次现场检查和维护。

9、保监控站房的清洁，保持设备的清洁，避免仪器震动，保监控房内的温度、

湿度满足仪器正常运行的要求。

10、其他相关仪器，按其说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更好

工作。

11、操作人员在对系统进行日常维护时，应做好巡检记录，巡检记录包括该系

统运行状况、系统辅助设备运行情况、系统校准工作等必检的项目和记录，

以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维护记录，

并由填表人签名。

云南深隆环保（集团）有限公司
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固定污染源烟气排放连续监测系统（CEMS）

仪器设备操作、使用和维护规程

根据 HJ 75-2017《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》

里的相关要求，结合日常维护工作，特制定以下仪器设备操作、使用和维护规程。

一、日常巡检

每周对 CEMS 系统进行日常巡检，巡检内容包括系统的运行状况、CEMS 工作状

况、系统辅助设备的运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，并作巡检记录，

包括检查项目、检查日期、被检项目的运行状态等内容。

二、日常操作与维护保养

1、根据 CEMS 系统说明书的要求操作设备并对设备进行保养。

2、在日常巡检和维护保养中发现的故障或问题，应及时处理并记录。

3、更换备用仪器或主要关键部件（如分析单元等），应根据相关标准要求重新

调试检测合格后重新组织验收方可投入运行。

4、每 15 天至少清洗一次烟尘仪中隔离烟气与光学探头的玻璃视窗，检查一次

仪器光路的准直情况；对清吹空气保护装置进行一次维护，检查空气压缩

机或鼓风机、软管、过滤器等部件；

5、每 15 天至少检查一次气态污染物 CEMS 的过滤器，采样探头和管路的结灰和

冷凝水情况，气体冷却部件、转换器、泵膜老化状态；

6、每 1个月至少检查一次流速探头的积灰和腐蚀情况，反吹泵和管路的工作状

态。

7、每 15 天至少对视频监控系统进行一次现场检查和维护，保持摄像机外罩的

清洁。

云南深隆环保（集团）有限公司
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附件 9：现场核查报告
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签到表

附件 11：验收公示


	烟气连续自动监测系统生产单位：中节能天融科技有限公司
	云南罗平锌电股份有限公司按环保部门相关要求，已经于本次在线监测设施建设前完成，该视频监控系统主要设备
	（二）烟气污染源自动监控设施建设运行情况
	附件11：验收公示
	固定污染源烟气排放连续监测系统（CEMS）
	设备故障预防和查处制度
	1、每天上午、下午远程巡检站点运行状态。
	环评批复
	附件11：验收公示


